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Das ist Budenbender

Seit 1946 bauen wir nicht nur Hauser, sondern schaf-
fen individuelle und durchdachte Wohn(t)raume. In
dieser Zeit hat sich einiges verandert: Mit unserer Er-
fahrung sind auch unser Kundenstamm, die Anzahl
unserer Mitarbeiter, unsere Kompetenzen und un-
sere Raumlichkeiten gewachsen. Bestandig geblie-
ben sind hingegen die Werte, fiir die Blidenbender
Hausbau steht: Bodenstandigkeit, Ehrgeiz, Souve-
ranitat und Neugier. Sieben Jahrzehnte sind wir un-
serem Standort im suidwestfalischen Hainchen treu
geblieben und sind bis heute stolz darauf, ein fester
Bestandteil der Region zu sein. Wir kennen unse-
re Wurzeln und sind trotzdem stets offen fur Neues.
Auf die Qualitat von Baumaterialien und Ausstattung

BAUTRADITION SEIT

1946

legen wir ebenso groRen Wert wie auf kreativ-inno-
vative Ideen. Direkte Kommunikation und absolute
Zuverlassigkeit sind fiur uns selbstverstandliche
Grundsteine in der Beziehung zu unseren Kunden.

Mit viel Engagement, Erfahrung und Herzblut re-
alisieren wir individuelle Hauser, ganz nach Kun-
denwiinschen. Dabei spielt auch stets das Thema
Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle fir uns — sowohl
bei der Auswahl der Baustoffe als auch in einer um-
welt- und ressourcenschonenden Produktion sowie
bei innovativen Energiespar- und Warmedammkon-
zepten.

) Biidenbender

Das Haus zum Charakter.




Matthias Blidenbender, Stephanie Gebauer geb.
Biidenbender, Alexander Blidenbender

Werksbesichtigung? Sie sind herzlich eingeladen!

Sind Sie auf uns ebenso neugierig, wie wir auf Sie?
Dann sind Sie herzlich zu einer Werksbesichtigung
bei uns in Hainchen im Siegerland eingeladen.
Schauen Sie sich live vor Ort an, wie hier der Grund-
stock fur unsere Hauser geschaffen wird und erle-
ben Sie das Budenbender-Gefiihl einmal hautnah.

Wir freuen uns auf Sie!
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Unterschrift des/der Bauherren

Nach wenigen Eigenleistungen
ist Ihr Haus fertig zum Einzug.

Diese allgemeine Baubeschreibung stellt unseren
allgemeinen Liefer- und Leistungsumfang auf einen
Blick Ubersichtlich dar und zeigt Ihnen, wie flexibel
Sie mit Budenbender beim Bau Ihres Hauses sind.
Sie allein entscheiden, wie weit unsere Leistungen
gehen sollen.

Wenn Sie Fragen haben, hilft lhnen Ihr
Bldenbender-Fachberater gerne weiter. Sie kon-
nen die Gewerke frei wahlen und so lhre indivi-
duelle Ausbaustufe selbst bestimmen. Wir bitten
zu bericksichtigen, Folgegewerke auf bauseitige
Leistungen konnen aus Gewahrleistungsgriinden
nicht von uns ausgefihrt werden.

Diese allgemeine Bau- und Leistungsbeschreibung
wird verbindlicher Bestandteil des Verbraucher-
bauvertrages. Der exakte Leistungsumfang wird im
Verbraucherbauvertrag Ubersichtlich abgebildet und
setzt auf diese allgemeine Baubeschreibung auf.

Die verschiedenen Ausbaustufen werden wie
folgt dargestelit:

Teilays-
bavhavs

Ihr Haus ist von aufden fertig
und fir den Innenausbau vor-
bereitet.

Ihr Haus ist nun mit Haustechnik,
Trockenbau, Treppe und Estrich
ausgestattet und fir den weite-
ren Innenausbau vorbereitet.
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Nach Abschluss unserer Leis-
tung kénnen Sie lhr Haus indi-
viduell einrichten.



Kurzubersicht der Ausbaustufen

Fast Schliissel-

fertig fertig
Planung Seite 6 (0] (0]
Ausstattungsberatung Seite 6 (0] (o)
Statik Seite 7 (o) (o)
Warmeschutzberechnung Seite 7 (0] (0]
Planung, Antrage, Bauleitung Seite 7 (0] (o)
Versicherung & Garantie Seite 8 (o} (o]
Sicherheit & Festpreisgarantie Seite 8 (o] (o}
Hausakte Seite 8 (o} (o}
Wandkonzepte atmo-tec®<’ver und atmo-tec®r's Seite 9 (o] (o)
Fassaden Seite 12 (o} (o}
Innenwandelemente Seite 12 (o} (o}
Deckenkonstruktion Seite 13 (o} (o]
Balkone & Freisitznischen Seite 13 (o} (0]
Dach Seite 14 (o] (o}
Dachflichenfenster Seite 15 o) o)
Fenster & Fenstertiiren Seite 15 (o) (o)
AuRenfensterbanke Seite 16 (o} (o]}
Rollladen Seite 16 (o} (o]
Haustiiren Seite 16 (o} (o]
Austrittsbereiche & Gertist Seite 17 (o} (0]
Abfallbeseitigung & Anschlussarbeiten Seite 17 (0] (o)
Seite 18 (o) o
Luft/Wasser-Wédrmepumpe Seite 18 o (o)
FuBbodenheizung (FBH) Seite 19 (0] (0]
Wohnraumbeliiftungsanlage Seite 19
Photovoltaik und Smart Home Seite 20
Elektroinstallation inkl. Vorinstallation Seite 22 (o} (o]
Sanitérrohinstallation Seite 24 (o} (o]
Estrich Seite 24 (o} (o}
Gipskartonplatten an Decken (Vollgeschosse) Seite 24 (0] (o)
Dammung & Trockenausbau des Daches, Einschubtreppe Seite 25 (o) 0
Treppe Seite 26 (0] (0]
> Innenfensterbanke Seite 27 (o} (o]
> Verspachtelung der Innenwande und Decken Seite 27 (o} (o]
> Fliesenarbeiten Seite 27 (o} (o]
> Sanitarobjekte Seite 28 (0] (o)
> Innentiiren Seite 28 o) o)
> Bodenbeléage Seite 29 (o}
> Malerarbeiten im Haus Seite 29 o
> Endanstrich der Dachuntersichten Seite 29 (o]
> Reinigung Seite 29 (o]

> Die Bliidenbender Bodenplatte Seite 30
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Ausbavstufe:
Avusbavhavs

TRAUMWELT

Ausstattung mit Bidenbender

Im Uacﬁ{oljenden wird
die ﬁaumwel-/' Ml'1L Jdiesem
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Nachhaltigkeit & Okologie

Mit einem Bldenbender-Haus leisten Sie einen gro3en Beitrag zu
einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Denn das Grundgerist
aller unserer Hauser besteht aus Holz und ist dadurch langlebig und
wertbestandig. Aufderdem tragt Ihr Haus durch den geringen Energiever-
brauch und die Speicherung des Kohlendioxids im verbauten Holz aktiv
zum Klimaschutz bei. Es ist uns ein persdnliches Anliegen, in den Berei-
chen Umweltschutz und Baudkologie héchste Glite- und Qualitatsanfor-
derungen zu erfillen. Bei der Produktion achten wir auf die Verwendung
okologischer und gesundheitlich unbedenklicher Baustoffe. Gut fiir Men-
schen, gut fur die Umwelt.

Seit vielen Jahren sind wir Mitglied in verschiedenen Organisationen, u. a.
in der Bundes-Giltegemeinschaft Montagebau und Fertighduser e. V.
(BMF), im Bund Deutscher Fertigbau e. V. (BDF) und in der Qualitatsge-
meinschaft Deutscher Fertigbau e. V. (QDF). So erhalten unsere Kunden
die Sicherheit, dass hohe Qualitatsanspriiche nicht nur eingehalten, son-
dern auch Uberwacht werden.

Architektenleistung

Zu den vielen Pluspunkten eines Blidenbender-Hauses gehort
die im Festpreis enthaltene Architektenleistung (HOAI I-1V) fur Ein- und
Zweifamilienhauser. Dazu zahlt nicht nur die Entwurfsplanung, sondern
auch das Bauantragsgesprach und die Bauantragsplanung (1:100),
welche auch die Grundrisse, Ansichten, Schnitte, notwendigen Berech-
nungen, Formulare und das Planungsprotokoll enthalt. Unser Fachper-
sonal unterstiitzt Sie mit wertvollen Ideen und jahrelanger Erfahrung.

Wir nehmen uns Zeit fiir Sie

Bei der Ausstattung lhres Hauses kénnen Sie lhre individuellen
Wohntrdume verwirklichen. Sobald der Bauantrag erstellt ist, legen wir
gemeinsam mit lhnen die individuelle Ausstattung fir |hr Traumhaus
fest. Dafir laden wir Sie in unser Ausstattungszentrum ,TRAUMWELT*
ein. Fur die Planung der einzelnen Details nehmen wir uns zwei bis
drei Tage Zeit fir Sie, sodass wir gemeinsam alle spezifischen Merk-
male der einzelnen Ausbauleistungen in Ruhe durchsprechen und fest-
legen koénnen. In dieser Zeit sind Sie selbstverstandlich unser Gast.
Mit Abschluss der Ausstattungsberatung erhalten Sie das finale Aus-
stattungsprotokoll und die Ausstattungszeichnung fiir Ihr Haus. Diese
Zusammenfassung bietet Ihnen eine Ubersicht aller Bauleistungen,
welche mit lhnen vereinbart sind. Damit Sie schon beim Durchblattern

dieser allgemeinen Bau- und Leistungsbeschreibung erkennen, wel-
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che Gewerke Sie nach lhren Vorstellungen wahrend der Ausstattungs-
beratung aussuchen kdnnen, haben wir dort den ,TRAUMWELT*“-But-
ton® eingebaut. Je nachdem wofilr Sie sich entscheiden, kann es zu
Mehr- oder Minderpreisen kommen.

Statik

Bei Biudenbender nimmt |hr Traumhaus zlgig Form an: Sobald
der Bauantrag eingereicht ist, erstellen wir die statische Berechnung
Ihres Budenbender-Hauses, inklusive der statischen Berechnung fur Ih-
ren gemauerten Keller und die Bodenplatte, selbst wenn diese Gewerke
nicht Gber Bidenbender ausgefiihrt werden. Statische Berechnungen
fur Betonfertigkeller erhalten Sie, sofern nicht bei uns beauftragt, von
Ihrem Kellerhersteller. Je nach Bundesland und Bauordnung ist eine
unabhangige Priifstatik zu beauftragen, welche zusatzliche Kosten ver-
ursacht.

Warmeschutzberechnung

Buldenbender-Hauser verfligen nicht nur iber ein gesundes Raum-
klima, sondern auch uber exzellente Dammwerte. Unsere Hauser sind
so konstruiert, dass sie die Grenzwerte und Malfdgaben des aktuellen Ge-
baudeenergiegesetzes (GEG) unterschreiten und somit die Anforderungen
des GEG mehr als erflllen. Einen Warmeschutznachweis und einen Ener-
giepass fur Ihr neues Wohnhaus erhalten Sie selbstverstandlich nach der
Ausstattungsberatung von uns.

Gute Planung schafft Sicherheit — von Anfang an

Bei Budenbender liegt Ihr Bauvorhaben in professionellen und
zuverldssigen Handen: Wenn die Statik berechnet ist und der Warme-
schutznachweis fir lhr kinftiges Zuhause vorliegt, erstellen wir lhnen
eine detaillierte Ausflihrungsplanung fir lhren Neubau im Malstab 1:50;
auch die Elektroplanung fihren wir detailgetreu aus. Fir die Bodenplat-
te oder das Kellergeschoss stellt Ihnen Biidenbender die Ausfiihrungs-
planung kostenfrei zur Verfligung — selbst wenn diese Leistungen nicht
im Leistungsumfang enthalten sind. Somit ist ein reibungsloser Bauab-
lauf gewahrleistet.

Antrage

Bequemer geht es nicht! Wenn die Gewerke in unserem Leistungs-
umfang enthalten sind, fullen wir Ihre Antrége fur Elektro- und Wasserhaus-
anschluss aus, welche Sie uns bitte zur Verfligung stellen. Sie missen nur
noch unterschreiben und die Antrage bei Ihren Versorgern einreichen.

Bauleitung

GenielRen Sie von Anfang an ein Geflhl der Sicherheit, denn
Sie Uberlassen Profis den Bau lhres Hauses — das gilt auch fir die
Uberwachung des gesamten Bauprozesses. Wir (ibernehmen selbst-
verstandlich die Bauleitung fir alle Bauleistungen, die wir mit lhnen
vereinbart haben. |hr Bauleiter steht lhnen wahrend der Bauzeit fir
Fragen und Anmerkungen gerne zur Verfiigung. Fir den Hausbau er-
stellt Bidenbender einen Bauzeitenplan, der Ihnen als Orientierung fiir
den Bauablauf dient. In diesem Bauzeitenplan sind die wesentlichen
Meilensteine fir Ihren Hausbau abgebildet. So sind Sie jederzeit dar-
Uber im Bilde, in welchen Etappen Ihr neues Zuhause Form annimmt.
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Wohngesundheit

Wir tun alles, dass lhr Haus wohngesund ist.
Um wirklich sicher zu gehen, arbeiten wir mit dem renommierten Sentinel
Haus Institut zusammen. Die Experten prifen anhand von wissenschaft-
lichen Messungen alle unsere Materialien auf Stoffe, die Ihre Gesund-
heit beeintrachtigen kénnten. Nicht nur bei Wanden, Decken, Dachern,
sondern alle fir den Innenraum notwendigen Dinge. Nur wenn strenge
Grenzwerte eingehalten sind, erhalt das Produkt die Freigabe und darf in
Ihr Haus eingebaut werden. Gleichzeitig lassen wir unsere Mitarbeiter im
geslUnderen Bauen regelmallig schulen. Denn gute, geprifte Materialien
sind wichtig. Aber nur, wenn diese auch richtig zum Einsatz kommen, ent-
steht ein sicher gesiinderes Haus.

Versicherung

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Daher wird fUr Sie eine Bauleis-
tungsversicherung abgeschlossen, die alle an uns beauftragten Leistun-
gen umfasst und fur die Dauer der Bauausfiihrung guiltig ist. Diese si-
chert Ihr Bauvorhaben gegen unvorhersehbare Schaden wie z. B. hdhere
Gewalt und Naturkatastrophen, ungewohnliche Witterungseinfliisse (z.
B. Uberflutung, Sturm, Hagel), fahrlassige oder mutwillige Beschadigung
(Vandalismus) durch Dritte und Verluste durch Diebstahl mit dem Geb&u-
de fest verbundener versicherter Bestandteile.

Garantie

Bidenbender legt grof’en Wert auf zufriedene Kunden, denn sie
sind die beste Referenz. Auf Ihr Bidenbender-Haus erhalten Sie eine Ge-
wabhrleistung nach BGB von bis zu finf Jahren und eine Garantie von 30
Jahren auf die Grundkonstruktion und Standsicherheit. Ausgenommen da-
von sind maschinelle, elektrotechnische/elektronische Anlagen, vom Feu-
er beruhrte Teile und Anstriche von holzberihrten Teilen im Auf3enbereich.
Hier liegt die Gewahrleistung bei zwei Jahren.

Finanzielle Sicherheit

Bidenbender Hausbau hat sich einer unabhangigen Zertifizie-
rung der Creditreform unterzogen und das Gutesiegel CrefoZert erhalten.
Das Bonitatssiegel dokumentiert unsere Bestandsfahigkeit und gibt Ihnen
als Bauherr eine zusatzliche finanzielle Sicherheit. Auch von unseren Kre-
ditinstituten wird uns regelmafig eine sehr gute Bonitat bescheinigt.

Festpreisgarantie

Auf den Leistungsumfang, der in lhrem Verbraucherbauvertrag
festgelegt wurde, erhalten Sie nach § 11 des Verbraucherbauvertrages
einen garantierten Festpreis von 15 Monaten. Die Preise, welche Sie von
uns erhalten, beinhalten die derzeit glltige Mehrwertsteuer und gelten fir
einen Bauort innerhalb Deutschlands, ohne Inseln.

Hausakte

Im Verlauf der Planung und Ausfiihrung Ihres Bauvorhabens
werden viele Dokumente und Unterlagen erstellt, welche Sie von uns er-
halten. Damit Sie diese Ubersichtlich an einem Ort ablegen kénnen, er-
halten Sie von uns, nach der Schlussabnahme lhres Hauses, eine digi-
tale Hausakte. Diese Hausakte beinhaltet z. B. die Vertragsbestatigung,
die Statik, den GEG-Nachweis, Bauzeichnungen, Ausstattungsprotokoll,
Bedienungsanleitungen sowie Pflege- und Wartungshinweise. Mit Hilfe
dieser Hausakte haben Sie alle Dokumente, welche lhr Haus betreffen,
jederzeit Ubersichtlich griffbereit.




Zwei starke Typen,
ein System.

Der Wandaufbau im Detail (atmo-tec® Ps // atmo-tec®ceer)
1. 125 mm// 12,5 mm Gipskartonplatte

2. 15mm// 15 mm Holzwerkstoffplatte

3. 280 mm // 200 mm Warmedammung WLG 035

4. 280 mm // 200 mm Stegtrager

5. 280 mm // 200 mm Duo-Lam oder Konstruktions-
vollholz (KVH)*

7. 35mm// 35 mm Putztragerplatte aus
zementgebundenen Holzfasern

8. 15mm// 15 mm 2-lagiger diffusionsoffener

mineralischer Edelputz

Klimawénde zum wohlfiihlen

Wir mochten, dass Sie sich in lhrem kiinftigen
Zuhause rundum wohlfiihlen. Ein gutes Raumklima
ist daflr eine wichtige Voraussetzung. Die Bldenben-
der-Klimawande atmo-tec® " und atmo-tec® P's als
Auflenwande sind massive kammergetrocknete Holz-
fachwerkkonstruktionen mit allseits gehobelten Holzern.
Sie werden ohne PE-Folien und Styropor gefertigt und
sind somit diffusionsoffen. lhre Funktionsweisen kann
man sich wie die einer atmungsaktiven Jacke vorstel-
len: Entstehende Feuchtigkeit wird nach auf3en abge-
geben, kann aber — wie Kalte — nicht von auf3en eindrin-
gen. Durch den konstruktiven Dreiklang aus KVH®, Duo
Lam und Stegtragern aus Schichtholz haben die Wande
eine besonders hohe Tragfahigkeit und Passgenauig-
keit. Entscheiden Sie selbst, ob atmo-tec® e oder
atmo-tec® Ps in Ihrem Bilidenbender-Haus verbaut wird.




atmo-tec®rlus atmo-tec®clever

CLEVER © O O ¢ o oo oo @@ 000000000

‘\r,
\

ENERGIE- =« « « « « « « © ©
EINSPARUNG

(=%
o
®
o
®
o
®
o
o
®
O

NACHHALTIGKEIT O O O O 0 00 0 0O @
LANGELBIGKEIT oooooooooo@oooooooooo
WOHLBEFINDEN © © & & & & & & & 6 g1 oo oo oo oo oo

O sy C0 00000000 W 000000000

WOHLFUHLKLIMA o © %

EFFIZIENZHAUS ©~ © © © O © o o o o

—
STABILITAT © « © © © ¢ o © o © %72 00000600 0O0
=2/

scHALLSCHUTZ © ® @ o o oo oo o flh o e 000000

S

MIT atmo-tec®”= BIS ZU 16'000 € Okonomie und Okologie in Einklang ge-

FORDERUNG ERHALTEN! bracht: Ressourcenschonende, hocheffiziente Bau-
Aktuell werden ausschlieRlich KfW Effizienzhau- weise. Bei atmo-tec®c® e bis zu 8 % Kostenersparnis
ser 40 NH (Nachhaltigkeits-Klasse) gefordert. Ein oder zusatzlicher Platzvorteil — bei gleichen Aul3en-
solches Haus zeichnet sich durch eine beson- mafen ca. 6 m? mehr Wohnflache 2.

ders energiesparende Bauweise und Technik
aus. Somit erfillt es die Richtlinien der Energie-

1) ,Innenraumklima Holz — Auswirkungen von Bauprodukten aus Holz auf das Innen-
raumklima und die Gesundheit der Nutzer (2016)"; Lehrstuhl fiir Holzbau und Baukons-

einsparverordnung (EnEV) und Verfugt uber das truktion, TU Miinchen // ,BIGCONAIR — Baubiologische Containerentwicklung fiir hoch-
I . 8 - wertige Holzmodule in Containerform — Probandenstudie (2015)"; Institut fiir Konstruktion

Qua||tatSS|ege| ,,NaChhaltlgeS Gebaude” (QNG) und Materialwissenschaften, Universitét Innsbruck

Diese Anforderungen kobnnen Sie erreichen, 2) Im Bereich von Fenster- und Tirlaibungen werden DUO-Lam Balken eingesetzt. Dabei

werden zwei Konstruktionsvollhdlzer miteinander verleimt. Dies ergibt eine noch héhere
Formstabilitat und Passgenauigkeit.

wenn Sie sich fiir atmo-tec®?"s entscheiden.

3) gerechnet am Beispiel eines Biidenbender-Hauses mit 150m?.
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Dank exzellenter Dammtechnik erreichen die Blden-
bender Klimawande atmo-tec® “** und atmo-tec® Pus
einen branchenweit sehr guten Warmedurchgangs-
koeffizienten von 0,17 W/(m?K) bzw. 0,12 W/(m?K) im
Mittel. Das spart Ihnen Geld — Tag fir Tag.
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Unsere Klimawande denken an die Zukunft und unter-
stitzen den Kreislauf der Natur: Sie bestehen zum groR-
ten Teil aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Das
von uns verwendete Holz kommt grundsatzlich aus FSC-
oder PEFC-zertifizierter Waldwirtschaft. Durch den Ein-
satz naturlicher Baustoffe ist somit ein hohes Malf3 an re-
ssourcenschonender Bauweise gewahrleistet.
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Nicht nur der Holzaufbau der Wande ist besonders lang-
lebig, sondern auch die Fassade. Dank 2-lagigem, miner-
alischem Edelputz — der in ca. 15 mm Dicke aufgebracht
wird — bleiben sie Uberdurchschnittlich lange schon.

WOHLBEFINDEN

In wissenschaftlichen Versuchen " wurde nachgewiesen,
dass Bewohner eines Hauses, in dem Holz verbaut ist,
sich wohler fiihlen als in einem konventionell gebauten
Gebaude. Leistungs- sowie Erholungsfahigkeit nehmen
zu und in einigen Fallen gaben Probanden sogar an, dass
gesundheitliche Beschwerden sich verbessert hatten.

SCHALLSCHUT.
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Dank des mehrschichtigen Wandaufbaus und mineral-
ischem Dickschichtputz verfiigen die Blidenbender
Wandtypen atmo-tec® s und atmo-tec®®"s (iber gu-
ten Schallschutz.

OKOLOGISCHER

\ WERT ©

I S
atmo-tec® “* und atmo-tec®r"s bestehen ausschliel3-
lich aus gesundheitlich unbedenklichen Materialien.
So ist z. B. die in den Wandkonzepten eingesetzte

Warmedammwolle mit dem Blauen Engel ausge-
zeichnet.

WOHLFUHLKLIMA
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Im Sommer schon kahl, im Winter angenehm warm: Die
diffusionsoffene Bauweise sorgt zu jeder Jahreszeit fur
ein ideales Raumklima. Der mehrschichtige Wandauf-
bau der Wandkonzepte gibt Feuchtigkeit nach aufen
ab, aber lasst weder Nasse noch Kalte hinein — und
wirkt dadurch wie eine naturliche Klimaanlage.

\ J
EFFIZIENZHAUS

Beide Wandtypen erfiillen dank der exzellenten Warme-
dammung alle Kriterien fir eine hocheffiziente Gebaude-
hille. Bei einer KfW Effizienzhaus 40 NH Forderung ist
atmo-tec® plus die richtige Wahl. Sprechen Sie dazu
gerne mit unseren Fachberatern und Fachberaterinnen.

=
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STABILITAT
Durch den konstruktiven Dreiklang aus KVH®, Duo-
Lam und Stegtradgern aus Schichtholz haben beide

Wandkonzepte eine besonders hohe Tragfahigkeit
und Passgenauigkeit.

Mehr iiber atmo-tec® P“s und atmo-tec® ever
erfahren Sie hier:
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Fassaden, die Eindruck machen

Die Fassade der Biidenbender-Aufenwand hinterlasst einen
ganz besonderen Eindruck — und das nicht nur optisch. In den Edelputz-
fassaden verbindet sich alte Handwerkskunst mit modernem Hightech
zu individuellen Gebaudehdillen von besonderer Schdnheit.

Die Fassade lhres Blidenbender-Hauses besteht aus einem zweilagigen
mineralischen Edelputz mit Scheibenputzstruktur in 3,0 mm Kornstarke.
Diese Putzart zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf mineralischer Ba-
sis besteht, durch die ca. 13-15 mm Dicke langlebig ist und einen sehr
geringen Wartungsaufwand hat. Um einen Witterungsschutz der Biden-
bender atmo-tec® Wandkonzepte zu jeder Jahreszeit zu gewahrleisten,
verlassen diese die Produktion mit einer so genannten Kratzspachtelung.
Die Ubergange werden im Anschluss der Richtarbeiten ausgefiihrt und
runden so den Witterungsschutz ab. Die weiteren Putzschichten, inkl.
eines Armierungsgewebes, werden auf der Baustelle aufgebracht. Der
Egalisationsanstrich im Farbton weil oder auf Wunsch farbig, besteht
aus einer hoch diffusionsoffenen, matten Premium Siliconharz-Fassa-
denfarbe mit Selbstreinigungs-Effekt.

Ein weiterer Punkt, der unsere hochgeddmmte Fassade langlebiger
macht, liegt darin, dass der Putz Biidenbender atmo-tec® Wanden eine
groBere Masse aufweist, als herkdbmmliche Dunnschichtsysteme. Das
dadurch bedingte, deutlich hdhere Warmespeichervermdgen verzogert
die sonst Ubliche starke Auskiihlung der Putze in der Nacht. Der Feuch-
teanfall auf der Putzoberflache wird somit vermindert. So wird auf ,,natir-
liche” Weise das verhindert, was sonst nur mit zusatzlichen Biozid-Wirk-
stoffen méglich ist.

Selbstverstandlich sind auch alternative Fassadenverkleidungen
wie z. B. farbige Putzabsetzungen, Holzverschalungen, Trespa®-
Platten oder Klinker mdglich.

Innenwandelemente

Die stabilen Innenwande von Budenbender im Erd-/Oberge-
schoss garantieren durch die beidseitig angebrachten Holzwerkstoff-
und Gipskartonplatten ein ruhiges Wohnen und gute Befestigungs-
moglichkeiten, wie zum Beispiel fiir lhre Kiichenhangeschranke. Dafiir
brauchen Sie weder einen Dubel oder andere Spezialbefestigungsele-
mente. Entsprechende Holzschrauben reichen aus. Das ist einfach,
sauber und sicher.

Auch unsere Innenwéande sind aus natirlichen Materialien aufgebaut,
sodass ein gesundes Raumklima entsteht, in dem sich alle wohlfthlen.
Der Aufbau der Innenwande — egal ob tragend oder nichttragend — be-
steht immer aus einer mindestens 100 mm starken Holzfachwerkkon-
struktion.
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Technische Daten:
> 12,5 mm Gipskartonplatte

> 13 mm Holzwerkstoffplatte

> 60 mm Warmedammung

> 100 mm tragende Holzfachwerkkonstruktion (nach Statik)

> 13 mm Holzwerkstoffplatte

> 12,5 mm Gipskartonplatte

Mit dem oben gewahlten vierschaligen Aufbau sind lhre Bediirfnisse be-
zuglich des Schallschutzes auch innerhalb des Hauses gewahrleistet.

Deckenkonstruktion
Bidenbender Deckenkonstruktionen erfiillen hohe Anspriiche
an Belastbarkeit und ermdéglichen Ihnen so Sicherheit und Ruhe.

Technische Daten:

> 24 mm Abstandslattung

> 280 mm tragende Holzdeckenbalken
(kammergetrocknet) nach Statik

> 100 mm Warmedammung

> 19 mm Holzwerkstoffplatte:

Daraus resultiert eine Rohbaudeckenstarke von 323 mm. Bei nicht aus-
gebautem Dachgeschoss erhalt die Decke mit zusatzlicher Dammung
und dem Einsatz von Stegtragern den gleichen U-Wert wie das Dach.

Sie konnen lhre Decken auch mit sichtbarer Holzkonstruktion aus
hochwertig verleimten Holzern und Profilbrettschalung erhalten.

Natirlich schén: Balkone und Freisitznischen

Damit Sie von Anfang an Freude am Balkonleben haben, wer-
den bei Budenbender vorstehende Balkone im Dachgeschoss aus ge-
schlossenen Balkonelementen gefertigt und einem Glattputz hergestellt.
Ihr Balkon wird in Verbindung mit den Fliesenarbeiten mit pflegeleichten
Steinplatten belegt und erhalt ein Balkongelander aus formschénen, wit-
terungsbestandig verzinkten Stahlprofilen. In einem Uberdachten Freisitz
und auch in Freisitznischen sind die Decken wohnlich mit einem Glattputz
versehen. Diese Leistung kommt zur Ausfiihrung, wenn sie in der Ver-
tragszeichnung enthalten ist.

13
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Satteldack

Hausdacher
Ein Dach dient dem Schutz des Hauses und seiner Bewohner vor
den Launen des Wetters und verleiht dem Gebaude eine individuelle Note.

Dachkonstruktion als Pfettendach

Das Pfettendach eines Budenbender-Hauses besteht aus einem zimmer-
mannsmalfigen Dachstuhl aus massiven, kammergetrockneten und geho-
belten Holzern (KVH). Von dieser massiven Bauweise sind Bldenbender-
Bauherren immer wieder begeistert, weil sie auch fur die Zukunft ein hohes
Mafd an Flexibilitat zulasst. Alle Pfetten sowie die sichtbaren Ortsparren wer-
den aus giitegepriiften Duo-Lam Balken hergestellt, sodass eine natirliche
Rissbildung des Holzes verringert wird. Somit genugt das Bidenbender-
Dach auch hohen optischen Anspriichen. Die vorgefertigten Dachelemen-
te sind mit Lattung, Konterlattung und einer dampfdiffusionsoffenen Unter-
spannbahn versehen. Beim spateren Ausbau kann somit die komplette Spar-
renhohe (200 mm) gedammt werden (Vollsparrenddammung). Die Kehlbalken
werden den statischen Erfordernissen angepasst und kénnen auf Wunsch
gegen Mehrpreis mit einer begehbaren Naturholzschalung im Spitzboden
versehen werden. Die Dachiberstdénde werden mit optisch ansprechen-
den Mehrschichtplatten inkl. eines Voranstriches verkleidet und verleihen
Ihrem Haus dadurch nicht nur ein schénes Aussehen, sondern bieten zu-
gleich einen guten Witterungsschutz. Alle au3en sichtbaren Teile werden
weil, kieselgrau oder kieferfarben vorgestrichen. lhr Haus bekommt eine
Eindeckung mit Finkenberger-Pfannen Type Longlife von EEEEXE,
die Dank der Longlife Oberflache lange sauber bleiben. ,Longlife“ sorgt
dafir, dass sich Schmutzpartikel, Flechten oder Algen kaum noch auf
den Dachsteinen festsetzen. Jeder Regenschauer wird zur Dusche!

Alternative Dachpfannen, wie z. B. Tonpfannen, und alternative
Farbtdne bei den Dachuntersichten sind mdéglich.

Bei flachgeneigten Dachern, wie z. B. bei Pultdachern, kommt eine
Systemlésung von BRAAS zum Einsatz, welche nach Herstellerver-
arbeitungsvorschrift ausgefihrt wird und eine dauerhafte Regendich-
tigkeit gewabhrleistet.

Dachkonstruktion als Flachdach

Unsere Flachdachabdichtung besteht aus einer hochwertigen Kunst-
stoffbahn der Marke alwitra . Dieses Flachdach-System verbindet
Langlebigkeit mit optimaler Sicherheit.

Aufbau eines Biuidenbender-Flachdachs von unten nach oben:
Gipskartonplatte 12,5 mm (Leistung Teilausbauhaus)
Abstandlattung 24/68 mm

Warmedammung 60 mm

Deckenbalken nach Statik

Holzwerkstoffplatte 19 mm

Dampfsperre 0,2 mm

Gefalleddammung gemal Warmeschutznachweis

Alwitra-Folie (hellgrau)

Alwitra Dachrandabdeckung

V V VYV VYV YV VYV

Dachentwéasserung:

Bldenbender verwendet standardmaRig Dachrinnen und Fallrohre aus
korrosionsbestéandigem Titanzink. Diese sehen nicht nur schén aus,
sondern sind auch sehr widerstandsfahig und damit langlebig. Die Fall-
rohre werden bis an die bauseitigen Standrohre gefiihrt.



Dachflachenfenster

Dachflachenfenster bringen Licht und Luft unters Dach und ver-
wandeln Raume ohne Tageslicht in Raume mit Ausblick. Zur Ausfiihrung
kommen, sofern in der Vertragszeichnung enthalten, Klapp-Schwing-
fenster Designo R8 von /Rok. Der Komfortbeschlag sitzt leicht er-
reichbar unten am Fenster. Die dreifache Isolierverglasung mit einem
Warmedammwert von DIN EN 673 Ug = 0,8 W/(m?K) fihrt das gesamte
Dammkonzept konsequent fort.

Die Dachfenster sind auch mit Beschattung und in anderen
Varianten erhaltlich.

Fenster und Fenstertiiren

Die Fenster und Fenstertluren, die wir bei Bidenbender ver-
wenden, werden vielfaltigen Ansprichen gerecht: Sie verleihen lhrer
Hausfassade nicht nur eine individuelle Note und sorgen dafiir, dass
der Strallenlarm draufden bleibt, sondern sie tragen auch erheblich
zur Energieersparnis bei und geben Ihnen ein gutes Gefihl der Si-
cherheit.

Zum Einsatz kommen hochmoderne Marken-Kunststofffenster (weif3)
mit einer Kombination aus einem innovativen Mehrkammer-Rahmen-
profil in 82 mm Bautiefe und drei Dichtungsebenen.

Diese Fenster verfligen iber eine 3-Scheiben-Warmeschutzverglasung
mit einem Warmedurchgangskoeffizienten nach DIN EN 673 Ug = 0,6 W/
(m?K).

Besondere Beachtung verdient die Sicherheit: Neben der hohen Wi-

j ’ i derstandsfahigkeit des Verbundwerkstoffes bieten diese Energiespar-
BLE(HER I:HLI fenster eine Uberdurchschnittliche Bautiefe mit weit innen liegenden

Beschlagen. Alle sicherheitsrelevanten Teile des deutschen Marken-
beschlags werden aus Stahl gefertigt. Zusatzlich werden alle Fens-
ter- und Fenstertiren mit Achtkantpilzzapfen und mindestens vier
Sicherheitsschlieblechen ausgestattet. Hier finden Langfinger wenig

Ansatzpunkte.

Der Einbau der Fenster wird, in Anlehnung an die Richtlinien des In-
stitutes flr Fenstertechnik in Rosenheim, mit dampfdiffusionsoffenen
Multifunktionsbandern zwischen Blendrahmen und Konstruktion aus-
geflhrt.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne auch andere Farben und
Fenster wie z. B. Sprossenfenster, Holzfenster, Aluminiumfens-
ter u. a. sowie Fenster mit erhéhtem Einbruchschutz oder mit
Spezialverglasungen. Diese kénnen einen anderen U-Wert aus-
weisen.

15
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AuBenfensterbdnke

Die 20 mm starken Granitfensterbanke werden in einer spezi-
ellen Systemlésung eingebracht, die eine dementsprechende Dichtigkeit
gewabhrleistet. Bei einer Holzsichtverschalung werden konstruktiv bedingt
Aluminium-Fensterbanke verbaut. Diese kdnnen generell alternativ ge-
wahlt werden.

Alternative Fensterbanke sind moglich.

Rollladen

Rollladen schiitzen vor Sonne sowie Regen und bieten lhnen
Privatsphéare in den eigenen vier Wanden. Deshalb sind Rollladen bei BU-
denbender auch inklusive. Rechteckige Fenster und Balkontlren erhalten
— soweit technisch mdglich — Kunststoff-Rollladen in unterschiedlichen
Farben mit Liftungsschlitzen und einer Aluminium-Endschiene. Die Roll-
ladenkasten erreichen einen U-Wert von 0,57 W/(m?K) und sind flachen-
bindig inklusive einer unterseitig leicht zuganglichen Revisionséffnung.

Alternative Beschattungssysteme wie Warema Raffstores, Alu-
minium-Rollldden oder elektrischer Antrieb sind selbstverstand-
lich auch méglich.

Haustiiren

Sie erhalten eine weiRe Haustir von Wﬂ' Der einge-
baute, umlaufende Stahlrahmen mit zusatzlichen Aluminium-Stabilisa-
toren verleiht der Tur besondere Stabilitat, ein groes Stehvermdgen
und hohe Verwindungssteifigkeit. Zudem ist der Stahlrahmen ein gutes
Schutzschild gegen Einbrecher, da das Haustiirschloss und die 3D-Ban-
der fest mit dem Stahlrahmen verbaut sind. Aber natiirlich spart die Tr
mit der im Standard befindlichen 3-Scheiben-Warmeschutzverglasung
(Ug-Wert 0,5 W/(m2K)), dem 100 mm starken Turfligel und der umlau-
fenden 2-fach Dichtungsebene inklusive patentierter Schleifdichtung viel
Energie. Der U-Wert der ganzen Tur liegt bei 0,76 W/(m2K). Dass der
Tarfligel bindig mit dem Rahmen abschlieRt, sieht nicht nur gut aus,
sondern dient zusatzlich auch noch lhrer Sicherheit, da hier Langfinger
keine Angriffsflache finden. Durch den 4-fachen Lackaufbau verfigt die
Haustlr Uber eine hohe UV-Stabilitat.

Sie erhalten 5 Schlissel zum Traumhaus.

Standard-Ausstattung Serie VarioLine:

3-fach Float 4 mm (Klarglas), UG-Wert 0,5 W/(m2K)

100 mm Tarfligelstarke

78 mm Blendrahmenstarke

Turelement aufden flachenbiindig

2 umlaufende Dichtungsebenen, inkl. patentierter Schleifdichtung
zusatzliche 3. Dichtungsebene dreiseitig im Blendrahmen

Fuhr 7-fach Duo-Bolzen-Schwenkriegel-Schloss

3D-Bander, silberfarbig

V VV V VYV VYV

Sie finden eine reichhaltige Auswahl an verschiedenen Haustliren
in unserer , TRAUMWELT".



Austrittsbereiche

Bei der Herstellung Ihrer AuRenanlage sind die Vorschriftung
zur Abdichtung des Gebaudes und zum Holzschutz zu beriicksichtigen.
Dazu missen die Abstande der Anflllung zu den Holzbauteilen ein-
gehalten und entsprechende Kiesstreifen um Ihr Bidenbender-Haus
angelegt werden. Wir empfehlen die Ausflihrung nach DIN-Vorschrift.
Dafir wird der seitliche Laibungsanschluss der Austritte bei Haustiren,
Nebeneingangstiiren und Terassentiiren, welche an die AuRenanlagen
anschlieBen kénnen, durch ein konstruktives Abdeckblech aus Alumini-
um geschutzt.

Bei der Ausfiihrung der AuRenanlage ist der Ubergang zu lhrem Haus
durch einen bauseitigen Gitterrost, eine Granitplatte oder einen Fuab-
streifer herzustellen. Diese, wie auch die erforderlichen Auflager fiir die
Ubergange sind nicht im Leistungsumfang von Biidenbender enthalten.

Geriist

Bldenbender setzt auch beim Bauablauf auf Sicherheit: Wir
risten lhr Haus wahrend der gesamten Bauphase entsprechend den
Unfallverhitungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft (bis 30 cm
unterhalb der Bodenplatte oder Kellerdecke) ein.

Abfallbeseitigung

Auch die Abfallbeseitigung an der Baustelle fur die von
Bldenbender ausgefuhrten Gewerke ist in unserem Leistungsum-
fang enthalten.

Anschlussarbeiten

Alle Auf3en- und Innenwande im Erdgeschoss werden vollflachig
in ein Mortelbett gesetzt und zusatzlich mit einer Abdichtung versehen,
sodass der luftdichte Anschluss gewahrleistet ist. Diese konstruktiv
saubere Losung unterstlitzt das Energiekonzept lhres Hauses.

Sonstiges

Der Angebotspreis beinhaltet Transportkosten, Montage,
Auslésung und Kranarbeiten (bitte beachten Sie Punkt 2 der techni-
schen Anlage). Fur die Dauer der Biidenbender-Leistungen wird ein
Baustellen-WC zur Verfligung gestellt.
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Teillausbauhaus

Technik 3 dre éejefs-/-er-ﬁ./

vieEgmANN INVISIBLE

Mit einem Budenbender-Haus gehdren Sie zu den ersten Bauleuten, die von
Ausbavstvie. der innovativen Haustechnik VIESSMANN INVISIBLE profitieren.
Teilavshavhavs |
) Bislang war ein Hauswirtschaftsraum immer von der Heiz- und Haustechnik
dominiert. Dies gehdrt ab sofort der Vergangenheit an, denn in einem Gemein-
schaftsprojekt mit Viessmann haben wir die Haustechnik nun so revolutioniert,
dass sie in 60 cm breite Module passt, welche sich unauffallig in die Architek-
tur Ihres Hauses integrieren lassen. Ob nun die Heizung, der Warmwasser-
speicher oder die Liftungstechnik: Alles verschwindet in diesen Elementen
und gibt lhnen neuen Raum fiir lhre Ideen. Sei es nun fiir einen Fitnessraum,
ein Homeoffice oder eine Wellness-Oase. Die Haustechnik Viessmann Invi-
sible ist einsetzbar fiir Einfamilienhduser auf Bodenplatte mit einer Grof3e bis
210 m?. Bei grofieren Hausern, oder Hausern mit Keller wird lhnen mit lhrem
Langtextangebot eine alternative Haustechnik angeboten.

Heizungsinstallation:

VlEgMANN Luft/Wasser-Split-Warmepumpe Vitocal 222-SI
Die innerhalb des Viessmann Invisible Systems integrierte Warmepum-
pe Vitocal 222-SI nutzt umweltfreundlich und kostengiinstig die in der
AuBenluft enthaltene Warme. Die wetterfeste AuReneinheit steht auf ei-
nem einfachen, bauseits zu erstellenden Fundament aus Winkelsteinen.
Der modulierende Betrieb der Vitocal 222-Sl| reduziert das standige An- und Aus-
schalten. Zudem sind der drehzahlgeregelte Ventilator und Verdichter sehr leise.
Fir hohen Komfort beim Trink-Warmwasser sorgt ein Speicher mit 250 Liter Inhalt.

> Homeoffice?
> Hauswirtschaftsraum?
> Sauna?

> Fitnessraum?

18 Beispiel fiir Aufstellung der Haustechnik
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Praktisch und komfortabel: Mit ViCare von VIEEMANN ist Ihre Hei-
zung smart. Sie genielden nicht nur perfekte Warme, sondern auch
Transparenz und den Uberblick tiber Ihre Haustechnik, bis hin zu Ih-
rer kompatiblen Waschmaschine. Die Technik daflr ist in Ihrer Hei-
zung bereits integriert.

Mit der smarten ViCare App haben Sie die Kontrolle Uber lhre
Raumtemperaturen. Eine Photovoltaik-Anlage von Viessmann sorgt
dafiir, dass der erzeugte Strom genau da eingesetzt wird, wo es ge-
rade sinnvoll ist. Und das alles mit der Sicherheit von deutschen Ser-
vern und deutschen Privatspharestandards.

Auch gibt sie Ihnen Sicherheit beim Betrieb lhrer Haustechnik, denn
im Zusammenspiel mit den optional erhaltlichen Viessmann Service
Plus Paketen und der Garantieverlangerung, konnen Sie sich auf ei-
nen stets effizienten und zuverlassigen Betrieb verlassen.

FuBbodenheizung (FBH)

Wir sorgen dafiir, dass in allen Raumen lhres Hauses wohlige
Warme herrscht. Die wasserfilhrende FulRbodenheizung wird flr jeden
Raum einzeln geregelt und kann von lhnen mit der Viessmann ViCare
App drahtlos gesteuert werden.

Die Heizkreise werden nach der Warmebedarfsberechnung ausgelegt.
Die nach DIN 4726 zugelassenen Rohrleitungen werden auf einer ver-
starkten Dammung verlegt und fixiert. Heizkreisverteiler und Stellmoto-
ren sitzen flachenbiindig in der Wand.

Alle Wohnraume werden mit FuRbodenheizung ausgestattet. Nebenrdume,
wie Speisekammer oder Abstellraum, erhalten keine FuRbodenheizung.

Wohnraumliiftungssystem mit Warmeriickgewinnung

Regelmaliges Liften ist auch bei einem diffusionsoffenen
Bldenbender-Haus sinnvoll. Um diesen Prozess zu automatisieren,
bietet sich der Einsatz einer kontrollierten Wohnraumliftungsanlage an.
Bei einer auf Wunsch erhaltlichen, zentralen VlEgMANN Wohn-
raumliftungsanlage wird die verbrauchte Luft z. B. aus Kiiche, Bad
und WC abgesaugt und nach draufen gefiihrt. Dabei lauft sie, durch
einen Warmetauscher getrennt, an der frischen AuRenluft vorbei, wel-
che nun vorgewarmt und gefiltert Uber Kanale in die Wohnradume,
wie z. B. Wohnzimmer, Schlafrdume und Kinderzimmer geleitet wird.
Dies sorgt das ganze Jahr Uber fir vorgewarmte und zugfreie Frisch-
luft und senkt die sowieso schon sehr niedrigen Heizkosten in einem
Blidenbender-Haus nochmals deutlich. Auch Allergiker werden die Lif-
tungsanlage zu schatzen wissen, denn dank eingebauter Filter werden
Staub und Pollen aufgefangen.

Innerhalb des Viessmann Invisible Systems kdnnen Sie folgende Wohn-
raumliftungsanlage von uns auf Wunsch bekommen:

VIEZMANN Vitoair FSI

ist ein Luftungsystem mit Warme- und Feuchtigkeitsrickgewinnung.
Uber die Viessmann ViCare App lasst sich diese Anlage leicht an lhre
personlichen Anforderungen anpassen. Fir ein noch besseres Raumkli-
ma ist die Vitoair FSI mit einem sogenannten Enthalpiewarmetauscher
ausgestattet, der nach dem Prinzip der Osmose funktioniert und so die
natiirliche Raumfeuchtigkeit bewahrt.

19



Hier trifft das
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VIESSMANN

SNE BASE

CLEVER DURCH PV-ANLAGE UND
SMARTHOME TECHNOLOGIEN

Wie ware es, wenn Sie lhren eigenen Haushaltsstrom, Warm-
wasser und Energie fir die Heizung mit einer Photovoltaik-
Anlage selbst produzieren und den Strom immer in einem
Speicher zur Verfiigung hatten? Sie kdnnen sich so von den
steigenden Energiepreisen, Stromanbietern und &ulleren
Einflissen entkoppeln.

Wenn die Sonne auf |hr Dach scheint, arbeitet die PV-Anlage
und speichert den Strom im Speicher. Der produzierte Strom
wird vorrangig fir lhr Haus verwendet und durch VIESSMANN
One Base im Haus verteilt. Ihr Energiesystem kann Uber die
App gesteuert werden, denn diese verbindet PV-Anlage, Hei-
zung und elektronische Gerate miteinander. So senken Sie
Ihren Energieverbrauch, verringern lhren CO,-FuRRabdruck
und haben immer den Uberblick Uber Ihre Kosten.
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Erleben Sie lhren Alltag in einer neuen Qualitat.
Mit mehr Flexibilitat, Sicherheit und Komfort

Aufbauend auf Ihre Elektroinstallation bieten wir Innen gerne auf
Wounsch entsprechende Smart-Home-Ldsungen von Eltako an.

Diese moderne Gebaudetechnik erflllt nicht nur heutige An-
spriiche an Bedienkomfort und Sicherheit, sondern wird auch
den Anforderungen der Zukunft gerecht.

So kénnen Sie mit den bekannten Funktionen Ihre Beleuch-
tung und Beschattung einfach steuern. Lichtszenen schaffen
eine wohnliche Atmosphéare und kénnen je nach Stimmung
ausgewahlt werden.

Durch zeit- oder sensorgesteuerte Funktionen kann lhr Haus,
selbst in Ihrer Abwesenheit bewohnt wirken. Hierbei schaltet
sich die Beleuchtung automatisch ein und aus oder die Roll-
laden fahren auf und ab.

Ob daheim auch wirklich alles in Ordnung ist, Iasst sich
einfach aus der Ferne prifen — dank mobilem Fernzugriff
Uber Ihr Smartphone.

So haben Sie auch die Mdglichkeit, Uber verschiedens-
te Sensoren zu prufen, ob lhre Fenster geschlossen sind
oder, wenn ein Gewitter naht, die Jalousien eingefahren
sind.

Die Auswahl der einzelnen Komponenten findet in der Regel
wahrend lhrer 2-tdgigen Ausstattungsberatung statt. Gerne
stellt Thnen lhr Bldenbender-Vertriebspartner weitere Infor-
mationen zur Verfligung.

ELECTRODNIGS
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Elektroinstallation inkl. Vorinstallation

Bei Budenbender ist Inr Bauvorhaben detailliert durchgeplant — von
Anfang bis Ende. Die Elektroinstallation geht deshalb in die Einzelheiten.
Jede Steckdose, jede Schaltung will gut Uberlegt sein. Diese detaillierte
Planung, die wir gemeinsam mit lhnen als Bauherren durchfihren, zahlt
sich aus: Budenbender wird auch im Bereich der Elektroinstallation seinen
hohen Qualitatsmalstaben gerecht.

Die Elektro-Vorinstallation — bestehend aus Zughilfen in den AuRRen- und
Innenwanden, Bohrungen flr die Dosen und Wandéffnungen fir die Instal-
lationen - flhren wir bereits im Werk aus. Die Anordnung der Anschliisse
legen wir vor der Ausfiihrung zusammen mit Ihnen fest, damit ist eine prak-
tische und bequeme Nutzung gewahrleistet. Die Anzahl der Bohrungen fiih-
ren wir gemaf unserer Bauleistungsbeschreibung aus, bei der Installation
richten wir uns nach den Vorschriften des VDE.

Der Zahlerkasten hat zwei Zahlerfelder und ein Verteilerfeld. Je nach
Hausgrofie verlegen wir die erforderliche Anzahl von Stromkreisen fir
Licht und Steckdosen in 230 Volt und versehen sie mit den entsprechen-
den Absicherungen. Der Uberspannungsschutz, mit Schutz des Zahlers
fur Gebaude ohne aufieren Blitzschutz, ist enthalten.

Die gesamte Anlage wird an das Erdungsband - das ist bauseits im
Fundament verlegt — zur Erdung angeschlossen. Dusche und Wanne
erhalten wenn nétig eine Potentialausgleichsleitung. Die Elektroinstalla-
tion durch Bldenbender beginnt hinter dem Hausanschlusskasten des
Energieversorgers, der in unmittelbarer Nahe des Zahlerschranks liegt.



Elektroplanung in den einzelnen Raumen

Wir statten die einzelnen Raume lhres neuen Zuhauses mit der folgenden Menge Steckdosen, Anschliissen
und Lichtschaltern aus. Die Ausfiihrung nehmen wir selbstverstandlich in Absprache mit Ihnen vor — schliel3-
lich soll das Ergebnis genau so sein, wie Sie sich Ihre neuen Rdumlichkeiten wiinschen. Im Einzelnen sind

in den Rdumen des Hauses vorgesehen:

Hauseingang und Diele:

> 1 Anschluss fiir Auf3enbeleuchtung als Kontroll-
Ausschaltung

1 Schaltung mit 3 Schaltstellen fur 1 Brennstelle
1 Klingel-Anlage mit Gong

1 einfache Steckdose

1 Raumthermostat

1 netzunabhaniger Rauchmelder im Bereich
des Treppenhauses

V V V V V

Gaste-WC:

> 1 Kontroll-Ausschaltung mit 1 Brennstelle
> 1 einfache Steckdose

> 1 Raumthermostat

Wohnzimmer:
> 1 Wechselschaltung mit 1 Brennstelle
> 12 Steckdosen, davon je 2 einfach,
2 zweifach und 2 dreifach
> 1 Antennendose,
> 1 Telefonleitung mit Blindabdeckung
1 Raumthermostat

\%

Esszimmer:

> 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle

> 6 Steckdosen, davon je 1 einfach, 1 zweifach
und 1 dreifach

> 1 Raumthermostat

Kiiche:

> 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle

> 1 Raumthermostat

> 8 Steckdosen, davon 2 einfach und 3 zweifach

> 1 Anschluss fur Herd-/Ofenkombination 400 Volt
> Spulmaschinenanschluss

Flur DG:

> 1 Schaltung mit 3 Schaltstellen

> 1 Brennstelle

> 1 netzunabhangiger Rauchmelder

Elternschlafzimmer und Hobbyraum (Ausstattung
je Raum):
> 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle
> 5 Steckdosen, davon 1 einfach und
2 zweifach
> 1 netzunabhangiger Rauchmelder
> 1 Raumthermostat

Kinder-, Arbeitszimmer (Ausstattung je Raum):
> 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle
> 7 Steckdosen, davon 1 einfach und
3 zweifach
> 1 netzunabhangiger Rauchmelder
> 1 Raumthermostat

Bad:

1 Kontroll-Ausschaltung mit 1 Brennstelle
1 Steckdose

1 Steckdose flur Handtuchheizkérper

1 Raumthermostat

1 Wandauslass zum Anschluss eines
Spiegelschrankes

V V. V V V

Hauswirtschaftsraum:

> 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle

1 Steckdose

1 separat abgesicherte Steckdose fiir Waschetrockner
1 Waschmaschinenanschluss

1 Raumthermostat

V V V V

Abstellraum:
> 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle
> 1 Steckdose

Balkon, Loggia, tiberdachte Terrasse
(wenn vorhanden):

> 1 Steckdose mit Klappdeckel

> 1 Kontroll-Ausschaltung mit Brennstelle

Nicht ausgebaute und ausbaufihige
Dachgeschosse:
> 1 Kontroll-Ausschaltung mit 1 Brennstelle

Die Anzahl und Gestaltung Ihrer Schalter und
Steckdosen bestimmen Sie wahrend der Aus-
stattungsberatung. Z. B. kann auch dort noch
eine Ladestation fur lhr Elektroauto, eine ent-
sprechende Smart Home Installation von Elta-
ko oder eine Netzwerkverkabelung eingeplant
werden
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Moderne Sanitarrohinstallation

Zum gut versteckten ,Innenleben Ihres kiinftigen Heims gehoért
die Sanitarrohinstallation. Hierbei legen wir natirlich groRen Wert
auf die Qualitdt des Materials und eine fachmannische Verlegung.
Bei der Sanitarrohinstallation handelt es sich um die grundlegende
Verrohrung der Wasser- und Abwasserleitungen in lhrem Haus. Bei
Bldenbender bedeutet dies, dass die entsprechenden Sanitarmodule
fur lhre Sanitarobjekte bereits im Werk vorinstalliert werden.

Die Rohrleitungen werden nach DIN-Vorschriften fachmannisch, zu-
verlassig und schallgeddmmt komplett von der Wasseruhr bis zu den
jeweiligen Anschlissen in den entsprechenden Raumen verlegt. Die-
se Installationen sorgen ebenso wie die gerduscharmen Spulkasten
fir behagliches Wohnen. Aufierdem montieren wir die Abwasserlei-
tungen bis an die vorhandenen Grundleitungen im Gebaude. Fir die
Kalt- und Warmwasserversorgung werden Kunststoffrohre, sogenannte
VPE-Rohre, verwendet. Die Entwasserung erfolgt Uber warmebestandi-
ge HT-Rohre.

Eine Zirkulationsleitung inklusive Zeitschaltuhr wird ebenfalls installiert.
Diese sorgt daflr, dass Sie sofort Giber Warmwasser an der Entnahme-
stelle verfligen. Fir die Spule in der Kliche erhalten Sie einen Anschluss
fur Warmwasser, Kaltwasser und Abwasser. Im Hauswirtschaftsraum ist
ein Waschmaschinenanschluss vorgesehen.

Alles dicht? Zu Ihrer Sicherheit fiihren wir eine Druckprifung aller Frisch-
und Abwasserleitungen durch. Ein Protokoll der Priifung erhalten Sie mit
Ihrer Hausakte.

Als grolRes Plus bewerten unsere Bauherren auch immer wieder die
gerduscharmen Spiilkasten von MGEBERIT, welche im Zusammen-
spiel mit den einzelnen schallentkoppelten Leitungen ein behagliches
Wohnen bieten.

Estrich

Generell wird ein schnell trocknender Zementestrich eingebaut.
Dieser wird schallentkoppelt (schwimmend) verlegt, ist nach 15 Tagen
belegreif und sorgt somit fiir eine kurze Ausbauphase.

Aufbau Erdgeschoss:

> 65 mm Estrich

> 90 mm Warmedammung (WLG 025)

Das ergibt eine Gesamtstarke von 155 mm ohne Bodenbelag.

Aufbau Ober- und Dachgeschoss:

> 65 mm Estrich

> 85 mm Trittschall- und Warmedammung

Daraus resultiert eine Gesamtstarke von 150 mm ohne Bodenbelag.

Die Trittschall- und Warmedammung ist ein Systembaustein der Ful-
bodenheizung und ist nur Bestandteil unseres Lieferumfangs, wenn die
FuRbodenheizung durch Budenbender eingebaut wird.



Warm im Wisrter und
kbl im Sommers

Gipskartonplatten an Decken (Voligeschosse)

Nachdem die Hausinstallationen abgeschlossen sind, werden in
den Vollgeschossen alle Decken mit 12,5 mm starken Gipskarton-Feuer-
schutzplatten (GKF) verkleidet. Diese weisen im Vergleich zu herkdmm-
lichen Gipskartonplatten einen hoheren Feuerschutz auf. Somit haben
die Decken lhres Bldenbender-Hauses die gleiche Feuerschutzklasse
wie die 4-schaligen Wande.

Dammung und Trockenausbau des Daches

Ebenfalls nach Abschluss der Hausinstallationen wird das Dach-
geschoss diffusionsoffen, analog zur Aufienwand, ausgebaut. Dabei
werden zunachst die Decken und Dachschrédgen mit einer 200 mm
starken Warmedammung (WLG 035) versehen und anschlielend mit
einer 15 mm Holzwerkstoffplatte und einer 12,5 mm dicken Gipskar-
tonplatte verschlossen. Zusatzlich wird im Bereich der Zwischendecke
(Kehlbalkenlage) zum Spitzboden eine 24 mm Lattung eingebaut.

Mit einem U-Wert von 0,20 W/(m2K) bleibt das Dachgeschoss im Winter
behaglich warm und im Sommer angenehm kdhl.

Einschubtreppe

Wenn lhr Haus eine begehbare Kehlbalkenlage (siehe Dach) er-
halt, wird eine warmegedadmmte Einschubtreppe von 4 .~ mit einem
U-Wert von 0,60 W/(m2K) inklusive Lukenumwehrung und Handlauf ein-
gebaut.
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1 Treppe

= Eine Treppe muss nicht nur optisch ansprechend sein und
zum jeweiligen Haustyp passen, sondern auch Langlebigkeit und Tritt-
sicherheit gewahrleisten. Freuen Sie sich auf unsere Treppen-ldeen!
Bei der Treppe setzt Biidenbender auf den nachwachsenden und na-
tirlichen Rohstoff Holz: Unser Angebot umfasst eine Holzwangentreppe
nach Planung in massiver Buche keilverzinkt, inklusive des erforderlichen
Brustungsgelanders. Die Stufen werden beidseitig in die Wangen einge-
stemmt. Durch eine dreifache Versiegelung wird die Oberflache dauerhaft
geschitzt. Die Gelanderstabe werden wahlweise in Holz oder Edelstahl
ausgefuhrt.

Unabhangig von der Bauweise der Treppe und ihrem Grundriss sind
beim Treppenbau wichtige Mal3e und technische Regeln in Bezug auf
die Planung von Handlauf, Gelanderfihrung und Treppenlaufbreite
einzuhalten — sie haben sich aus Jahrhunderten von Erfahrungen im
Treppenbau entwickelt. Wir beraten Sie gern, welcher Treppentyp fur lhr
Bludenbender-Haus in Frage kommt!

1 Lassen Sie sich inspirieren von unserem reichhaltigen Angebot an
verschiedenen Treppen.
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1 Innenfensterbanke
= Qualitat setzt sich bei Bidenbender im Detail fort: Die Innen-
fensterbanke werden in lhrem Haus wahlweise aus Marmor oder pfle-
geleichtem Kunststein gefertigt. In den Wohnrdumen sind die Fenster-
banke bis zu 25 cm breit.

mdd Alternative Fensterbanke sind erhaltlich.

Verspachtelung der Innenwande und Decken
= Selbstverstandlich kimmern wir uns um die Malerarbeiten in
Ihrem neuen Heim. Das Verspachteln der Wande und Decken der aus-
gebauten Raume erfolgt nach DIN EN12583-2 in der Qualitatsstufe Q2.
Hierbei werden die Fugen zuerst grundverspachtelt nach Q1, um dann
noch einmal mit einem Feinspachtel nachbehandelt zu werden, sodass
die Wande fur die Malerarbeiten vorbereitet sind.

Fliesenarbeiten
= In lhrem Bildenbender-Haus werden ausschlie3lich Markenflie-
sen im Format bis 30 x 60 cm mit Kreuzfuge verlegt. An den Wanden
und auf dem Boden des Bades, der Dusche oder dem Gaste-WC kom-
men Fliesen im Wert von bis zu zum Einsatz.

Die Wandfliesen werden im Bereich der jeweiligen Sanitarobjekte an-
gebracht. Dafiir sind bei einem Waschtisch und WC jeweils 1,5 m?, fir
die Rechteckdusche 5,0 m? und fiur die Badewanne 4,0 m? Wandflie-
sen vorgesehen. Die Dachschragen erhalten keinen Fliesenbelag. Das
Bad und das Gaste-WC werden mit einem angepassten Fliesensockel
ausgestattet.
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Wasser erleben

Sanitérobjekte
= Treffen Sie lhre Wahl aus zwei verschiedenen weiflen Keramik-
serien namhafter Markenhersteller:
> Vigour Derby > Optima S

Bei Waschtisch-, Bade- und Duscharmaturen konnen Sie aus zwei
Markenserien wahlen:
> Vigour Clivia/Derby > Optima S

Zur Ausfiihrung kommen:

Fur das Bad:

> Waschtisch ca. 65 cm

> Einhebelmischbatterie

> Korperformgerechte Badewanne aus Acryl 170 x 75 cm, eingebaut
in einem warmedammenden Wannentrager

> Aufputz-Einhebelmischer-Badebatterie mit Handbrause

> Duschtasse aus Acryl, je nach Grundrissplanung
in den GréRen: 80 x 80 cm

> Aufputz-Einhebelmischer-Brausebatterie mit
Duschstange und Handbrause

> Wandhangendes-WC inklusive Deckel mit schallgedammt
eingebautem 2-Mengen-Spiilkasten von ll GEBERIT

> Optima/Echtglas Duschabtrennung mit Flligeltir

Fur lhr Duschbad:

> Die Ausstattung Ihres Duschbades erfolgt analog zu der des
Badezimmers, jedoch ohne Badewanne

Fur lhr Gaste-WC:

> Handwaschbecken

> Einhebelmischbatterie

> Wandhangendes WC inkl. Deckel mit schallgedammt
eingebautem 2-Mengen-Spiilkasten von HGEBERIT

Die genauen Bezeichnungen |Ihrer Badezimmerausstattung enthehmen
Sie bitte dem Raumbuch lhres individuellen Angebotes.

Weitere Ausstattungsmaoglichkeiten finden Sie in unserer
»TRAUMWELT".

5 Innentiiren

= Innentliren geben jedem Raum in lhrem Haus ein eigenes Ge-
sicht. Daher legt Blidenbender ein grolRes Augenmerk auf Wertigkeit.
Die eleganten Innentiiren von ﬁ sind dank des Réhrenspanstegs
besonders robust und langlebig. Sie sind mit einer pflegeleichten, la-
minierten Oberflache versehen. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen
16 verschiedenen Farbtonen. Durch die dreiseitige Dichtung schlieRen
die TUren gerauscharm und zugfrei.

Die Beschlage von HOPPE (D) sind aus eloxiertem Leichtmetall ge-
fertigt.

In unserer ,TRAUMWELT" finden Sie eine Auswahl an verschie-
denen Innentliren wie z. B. mit Glasausschnitt, Ganzglastiren,
Schiebetiren, flachenbiindige Tlren oder Stahlzargen.
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i form und farbe

1 Bodenbeldge

= Wir mdchten, dass Sie sich in Ihrem neuen Heim wirklich zu Hause
fuhlen. Alle Raume, die nicht mit Bodenfliesen ausgelegt sind, erhalten
von uns einen qualitativ hochwertigen Laminat- oder Teppichboden mit
einem Materialpreis von bis zu 35 Euro je Quadratmeter. Selbstverstand-
lich verlegen wir auch die entsprechenden Fulleisten zum Bodenbelag.
Der Laminatfullboden nach EN 13329 wird mit Trittschalldammung ver-
legt.

1 Alternativen kénnen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von
Vinyl- und ParkettfuBbdden wahlen.

2 Malerarbeiten im Haus

m Aufsetzend auf die Verspachtelung (Qualitatsstufe Q2) erhalten
samtliche Wande und Decken (ausgenommen Holzflachen) eine wei-
Re Beschichtung von Caparol MultiStruktur style/mittel. Dies ist eine
organische, quarzgefillte Strukturbeschichtung fiir aullergewdhnliche
Oberflachen. Die Beschichtung hat ein angenehmes und gleichmagi-
ges Strukturbild im Birstenschlag mit einer leicht zu reinigenden und
matten Oberflache. Alternativ wird eine Qualitatsraufaser tapeziert und
mit diffusionsoffener Dispersions-Innenfarbe weil® gestrichen. Ausge-
nommen davon sind Hauswirtschafts-, Hausanschluss-, Vorrats- und
Abstellrdume wie auch Speisekammern und Garagen. Diese werden
weil} gestrichen.

1 1 Selbstverstandlich kénnen Sie auch hier aus unserem reichhaltigen
Angebot an verschiedenen Putztechniken und Tapeten wahlen.

Endanstrich der Dachuntersichten
= Die Dachuntersichten sowie Sparren- und Pfettenképfe werden vor
Ubergabe des Hauses nach Wahl in weil, kieselgrau oder kiefer end-
behandelt.

1 Eine Vielzahl anderer Farbténe steht Ihnen bei der Ausstattungs-
beratung zur Verfiigung.

Reinigung
= Das Haus wird nach Abschluss aller Blidenbender-Leistungen be-

senrein Ubergeben.
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Die Budenbender-Bodenplatte

Kompetens in allen bereichen

Folgende Leistungen sind im Lieferumfang der
Biidenbender-Bodenplatte enthalten:

Schnurgeriist und Einmessung
m Ein Schnurgerist in der ausgeschachteten Baugru-
be wird erstellt, um die richtige Position des Hauses auf dem
Grundstlick zu gewahrleisten. Die Einmessung wird vom
Bauherren durch ein Vermessungsbuiro oder das Kataster-
amt vorgenommen.

2 Trennlage auf der Sauberkeitsschicht
m Auf die bauseits eingebrachte Sauberkeitsschicht
wird eine PE-Folie als Trennlage verlegt.

Hausentwiasserung und Schmutzwasser
m Die Entwéasserungsgrundleitung DN 100 wird un-
terhalb der Bodenplatte in ausgeschachteten Graben mit
ausreichendem Gefélle bis ca. 1,50 m vor die Bodenplatte
verlegt. Vorgabe ist der Ausfiihrungsplan. Enthalten sind
bis zu vier Entwasserungsanschlisse. Bodeneinlaufe etc.
kénnen auf Wunsch nachbemustert werden.

Fundamenterder

= In der Fundamentplatte wird ein Erdungsband als
Potentialausgleich aus verzinktem Stahl, mit einer An-
schlussfahne aus Edelstahl V4A, an vorgegebener Stelle
verlegt. Es wird der bauseitig vorverlegte V4A-Fundamen-
terder an der Bodenplatte angeschlossen. Zusatzlich oder
gesondert verlangte Abnahmen oder Messungen durch
Auflagen der Versorgungsunternehmen o. A. sind nicht in
unserem Leistungsumfang enthalten.

Griindung und Bodenplatte

5 = Die Griindung erfolgt nach den statischen Vorgaben
als tragende Betonplatte in der Betonglte C25/30. Die Bo-
denplatte erhalt seitlich umlaufend eine Warmedammung
von 60 mm Starke. Fir Versorgungsanschliisse werden
vier Leerrohre DN 70 bis DN 125 unter der Bodenplatte je
bis 1,50 m Lange vor dem Gebaude vorgesehen. Alternativ
kénnen bauseits gestellte Einflihrungssysteme berlicksich-
tigt oder Offnungen dafiir gelassen werden. Das nachtragli-
che Schlieen von eventuell geforderten Schachtéffnungen
in der Bodenplatte ist eine Zusatzleistung und kann geson-
dert in Auftrag gegeben werden. Weitere Leerrohre kdnnen
ebenfalls auf Anfrage angeboten werden.
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Allgemeines
m Bei der Angebotsplanung sind wir von einer Ent-
wasserung mit einem naturlichen Gefalle ausgegangen.
Sollte dies nicht gewabhrleistet sein, kann eine Entwasse-
rung Uber eine Hebeanlage erforderlich sein. Weiterhin
kann eine Rickstausicherung erforderlich sein. Beides
fuhrt zu Mehrkosten.

Bauherrenleistungen

7 = Wir gehen von folgenen Voraussetzungen aus:

Die Abdichtung der Bodenplatte kann auf der Grundlage
des Bemessungswasserstand der DIN 18533-1 Was-
sereinwirkungsklasse W1.1-E und W 1.2-E ausgefuhrt
werden. Sollte eine Drainage erforderlich sein, ist in
diesem Fall zu prifen, ob die Drainage an den offent-
lichen Kanal angeschlossen werden darf bzw. eine
Versickerung auf dem Grundstiick oder eine ander-
weitige Ableitung des Drainagewassers mdglich ist.
Gegebenenfalls ist die Anordnung des Wohnhauses
im Gelande zu prufen. Der Boden gehort zur Boden-
klasse 3 bis 5. Die Bodendruckfestigkeit liegt bei min-
destens 200 kN/m2. Wir verweisen hier auf § 17.1 a-d
des Verbraucherbauvertrages (Bodengutachten). Der
Baugrubenaushub wird gemal den Vorschriften vor-
genommen. Ein frostsicherer Unterbau ist vorhanden
und ragt seitlich einen Meter Uber den Gebaudekdrper
hinaus. Zudem ist eine 15 bis 20 cm starke Kiesfilter-
schicht vorhanden, mit maximaler Hohendifferenz von
plus/minus 2 cm. Strom- und Wasseranschluss liegen
auf dem Baugrundstiick. Die Schmutz-/Regenwasser-
grundleitungen sowie Drainageleitungen auflerhalb
der Bodenplatte sind verlegt. Sie als Bauherr kiimmern
sich um das Verlegen des Fundamenterders als Ring-
erder V4A im Arbeitsraum inklusive Einfluh-
rung in die geplante Bodenplatte. Die Verlegung
eines V4A-Fundamenterders erfolgt unterhalb des
Grindungspolsters bzw. der Frostschirzen. Die Bau-
stelle ist gemaf den Vorschriften abgesichert.



Technische Anlage
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1.2

Bodenplatte/Keller und Baugrund

Bitte beachten Sie, dass fiir Garagen, Wintergar-
ten, Balkone und Carports, welche nicht im Leis-
tungsumfang enthalten sind, keine Statik und Aus-
fuhrungsplanung ausgefuhrt werden kann. Diese
Bauwerke koénnen erst nach Ubergabe der Biiden-
bender Leistungen erstellt werden.

Wir gehen von folgenden Voraussetzungen aus: Als
Grundlage dient der Bemessungswasserstand ge-
maf DIN 18533-1.

Variante 1: Wassereinwirkungsklasse W 1.1-E
Bodenfeuchte und nicht driickendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberiihrenden Wéanden. Die
unterste Abdichtungsebene muss mindestens 50
cm oberhalb des héchsten Bemessungsgrundwas-
serstandes (HGW) oder Bemessungshochwasser-
standes (HHW) liegen. Es handelt sich um stark
wasserdurchlassigen Boden, eine Drainage ist nicht
erforderlich.

Variante 2: Wassereinwirkungsklasse W 1.2-E
Bodenfeuchte und nicht drickendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberiihrenden Wanden mit
Drainung. Die unterste Abdichtungsebene muss
mindestens 50 cm oberhalb des héchsten Bemes-
sungsgrundwasserstandes (HGW) oder Bemes-
sungshochwasserstandes (HHW) liegen. Es handelt
sich um wenig durchlassigen Boden, eine Drainage
ist erforderlich. In diesem Fall ist zu prifen, ob die
Drainage an den o6ffentlichen Kanal angeschlos-
sen werden darf, bzw. eine Versickerung auf dem
Grundstlick oder eine anderweitige Ableitung des
Drainagewassers moglich ist. Sollten diese Vor-
aussetzungen wie oben beschrieben nicht gegeben
sein, muss bei Hausern mit Kellergeschoss eine
Ausfiihrung als ,WeilRe Wanne“ gegen Mehrpreis
realisiert werden. Als Planungsgrundsatz ist zu be-
rucksichtigen, dass das Wohnhaus so angeordnet
und das umgehende Gelédnde so gestaltet wird,
dass die Wassereinwirkung der erdberthrten Bau-
teile und des Wandsockels so gering wie mdglich
ist. Bei der Festlegung der Hohe des Wohnhauses
im Gelande ist eine Wannenbildung zu vermeiden.
Es ist zu berucksichtigen, dass die Ausfiihrung des
Sockels nach der DIN 6800 Holzschutz Teil-2 aus-
gebildet wird. Die Planung und die Statik fir die
Grundung des Kellers bzw. der Bodenplatte setzen
eine Bodenfestigkeit von 200 kN/m? und fir die Ab-
dichtung der Kellerwénde das Vorhandensein nor-
maler Bodenfeuchte voraus. Bidenbender ist nichts
bekannt, was der Richtigkeit dieser Annahme ent-
gegensteht. Der Bauherr, der das Baugrundrisiko
tragt, ist verpflichtet, sich darliber zu informieren,

1.3

1.4

1.5

1.6

ob Tatsachen vorliegen, die der Richtigkeit der Pla-
nungsannahmen entgegenstehen. Hierunter fallen
zum Beispiel hoher Grundwasserstand, driickendes
Wasser oder mangelnde Bodenfeuchtigkeit, wobei
diese Aufzahlung nicht abschlieRend ist. Versdumt
der Bauherr die rechtzeitige Einholung dieser In-
formationen, tragt er alle dadurch entstehenden
Kosten und Schaden. Werden dem Bauherrn Infor-
mationen bekannt, die der Richtigkeit der Planungs-
annahmen entgegenstehen, muss er Blidenbender
unverzuglich die Mdglichkeit zur Umplanung und
Neuberechnung der Statik geben und im Zweifels-
fall einen Baugrundgutachter auf eigene Kosten zur
eventuellen Umplanung und Neuberechnung der
Statik zur Verfiigung stellen. Unterlasst der Bau-
herr die Einholung und/oder Vorlage eines solchen
Gutachtens, gleichwohl ihn Budenbender auf diese
Notwendigkeit hingewiesen hat, tragt er alle Kos-
ten und Schaden selbst, die durch das Versaumnis
eintreten, jedoch durch die Einholung und Vorlage ei-
nes solchen Gutachtens vermeidbar gewesen waren.
Bitte sorgen Sie bei Eigenleistung fir genaue Ein-
haltung der Planmafe und der vorgegebenen To-
leranzen. Mehrkosten (z. B. Estrich) wegen Uber-
schreitungen der Maf3toleranzen, insbesondere bei
mehr als 1 cm Hohendifferenz der Kellerdecke/Bo-
denplatte, werden an den Bauherrn weiterberechnet
Nach Fertigstellung des Kellers/der Bodenplat-
te wird durch Blidenbender eine Maf3kontrolle der
Oberflache hinsichtlich der Langen-, Winkel- und
Hohentoleranzen durchgefiihrt.
Die Fertigstellung folgender Leistungen wird eben-
falls Uberpruft:
> verfiillte Baugrube
> befestigter Kranstellplatz (siehe Ziffer 2.2)
> gesicherte Zufahrt fir LKW (siehe Ziffer 2.1)
> verputzter Heizraum ohne Estrich
> vorhandener Wasser- und Stromanschluss
(siehe Ziffer 3.1)
Zur MaRkontrolle und Hausmontage muss die Kel-
lerdecke ausgeschalt und in den Wintermonaten
von Schnee, Eis und Abdeckmaterial befreit sein.
Dies ist vom Bauherrn zu veranlassen.
Auf der Bodenplatte ist eine Abdichtungsbahn ge-
maf dem Bemessungswasserstand der DIN 18533-
1 Wassereinwirkungsklasse W 1.1-E und W 1.2-E
aufzubringen.
Bei der Herstellung der AulRenanlage sind die ein-
schlagigen Vorschriften zur Abdichtung des Gebau-
des und zum Holzschutz einzuhalten. Dazu mussen
die Abstande der Anfiillung zu den Holzbauteilen
eingehalten und entsprechende Kiesstreifen um das
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Bidenbender-Haus angelegt werden. Eine Detailpla-
nung erfolgt bei der Ausfiihrungsplanung. Gitterroste
und Befestigungen sind nicht im Leistungsumfang
enthalten.

Zufahrt und Kranstellplatz

Die Bauteile werden mit Sattelaufliegern (bis 20 m
Lange, 4,20 m Hoéhe, 3,20 m Breite und 42 t Ge-
wicht) angeliefert. Die Zufahrtsmoglichkeit muss,
auch bei entsprechender Witterung (z. B. Schnee-
fall), sichergestellt sein. Ist eine Anfahrt mit Satte-
lauflieger nicht mdglich, werden dadurch entste-
hende Mehraufwendungen gesondert in Rechnung
gestellt.

Fir die Montage des Hauses ist ein 40 Tonnen
Mobilkran mit einer Mastlange von 22 m im Ange-
botspreis enthalten. Falls ein Blidenbender-Keller
zur Ausfiihrung kommt, ist fir die Montage ein 70
Tonnen Mobilkran im Angebotspreis enthalten. Fir
das GielRen der Bodenplatte und die Montage des
Budenbender-Hauses kommt eine Betonpumpe
zum Einsatz. Fur die vorgenannten MalRnahmen ist
an der Langsseite des Hauses eine 8 x 10 m grolRe
tragfahige Flache vom Bauherrn vorzubereiten. Der
Abstand Keller/Bodenplatte/Fundamente zum Kran-
standplatz betragt hier ca. 2 m. Ist aufgrund &rtlicher
Verhéltnisse ein gréferer Kran/Spezialkran erfor-
derlich, so werden die entstehenden Mehrkosten
gesondert berechnet.

Eventuell erforderliche verkehrsleitende MaRRnah-
men mussen vor Baubeginn vom Bauherrn fir Bi-
denbender kostenfrei veranlasst werden; hinder-
liche Strom- und Telefonleitungen sowie andere
Hindernisse sind bauseits zu entfernen.

Wasser und Energieanschliisse

fur den Hausbau

Vor Baubeginn des Blidenbender-Hauses wird vom
Bauherrn ein Baustromanschluss und ein Wasse-
ranschluss zur Verfiigung gestellt (2 Schuko-Steck-
dosen, einzeln abgesichert mit 16 A Trage-Siche-
rungen nach VDE sowie 1 Starkstrom-Steckdose
mit 32 A fir AuBenputz und 1 Wasseranschluss mit
Schlauchanschluss 3/4-Zoll).

Die Wasser- und Energieentnahme wahrend der
Bauzeit ist fir Bidenbender kostenfrei.

Die Platzierung der Hausanschlisse und der damit
verbundene Platzbedarf kann von den Vorgaben
Ihres Versorgers abweichen. Hierdurch kénnen An-
passungen und Anderungen in der Planung erfor-
derlich werden.

Sanitére Installation

In einigen Regionen besteht aufgrund aggressiver Ei-
genschaften des Wassers das Risiko von Schaden am
Leitungsnetz. Blidenbender verwendet daher bei der
Installation der Wasserversorgung PE-Xc-Rohre. Wir
empfehlen in solchen Fallen auch die Installation im
Keller mit PE-Xc-Rohren weiterzufiihren oder zumin-
dest Vorsorgeanlagen (Filter, Dosieranlagen, Entkal-
kungsanlagen) einzubauen.

4.2
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Bldenbender geht davon aus, dass die Entwas-
serungsleitungen (Schmutz- und Regenwasser)
mit natiirlichem Gefalle zum Kanal gefiihrt werden.
Sollten Rickstauvorrichtungen, Pumpen oder He-
beanlagen bendtigt werden, kénnen diese von Bu-
denbender zuséatzlich angeboten werden.
Heizungsanlage

Der Bauherr stellt Heizenergie wahrend der Hei-
zungsinstallation fir eine Probeheizung, das
Estrichaufheizprogramm und in der kalten Jahres-
zeit fir die Beheizung des Hauses wahrend der
gesamten Bauzeit fir Blidenbender kostenlos zur
Verfugung.

Bei Einsatz Luft/Was-
ser-Split-Warmepumpe ist die Kaltemittelleitung
fur die Splitpumpe bis zu einer Lange von 12 m im
Leistungsumfang enthalten. Die notwendigen Er-
darbeiten und Leerrohrverlegungen sind bauseits
zu erbringen. Diese Regelung gilt fur die Auswahl
einer anderen Heizung entsprechend.
Trinkwarmwasser-Komfort: Die vorgeschlagenen
Gerate sind bei DIN-gerechtem Nutzerverhal-
ten ausreichend bemessen. Bei einem erhéhten
Trink-Warmwasserkomfort verursacht durch den
Einsatz von Badewannen Uber 200 Liter, Whirl-
pools sowie durchlaufstarken Duschképfen kann
die Warmwasserbereitung individuell nach Kunden-
wunsch angeboten werden.

einer VIEEMANN

Wichtige sonstige Bestimmungen

Wahrend der Ausstattungsberatung sind die Bau-
herren unsere Gaste. Sie mussen lediglich auf eige-
ne Kosten ins Bauherrenzentrum in Netphen-Hain-
chen anreisen. Dabei werden die Ausstattung des
Hauses festgelegt und anstehende technische Fra-
gen geklart. Dieser Termin nimmt erfahrungsgeman
1-3 Tage in Anspruch.

Kommt eine Blitzschutzanlage zum Einsatz, kann
diese erst nach der Fertigstellung des AuRenputzes
bzw. der Verklinkerung montiert werden.

Die Kniestock/Drempelhéhe hat folgendes MalR:
Oberkante Rohdecke bis Oberkante FuRpfette. Die
endgultige H6he im Raum wird durch den Dachaus-
bau und den Estrich beeinflusst.

Die Lange des Dachlberstandes wird individuell in
der Angebotszeichnung festgehalten. Das Mal} be-
zieht sich auf die Vorderkante der Sparren. (Spar-
renlange in Waage gemessen.). Dieses Maf} kann
nach Einteilung der Dachpfannen variieren.

Garagen, die nicht im Leistungsumfang von
Bldenbender enthalten sind, dirfen den
Bau des Buldenbender-Hauses nicht behin-

dern. Falls die Garagen unabdingbar vor dem
Bidenbender-Haus erstellt werden missen und
der Abstand zum Haus weniger als 1 m betragt, ist
Ricksprache mit Blidenbender zu halten. Die Ab-
dichtung von der Garage zum Haus ist Leistung des
Bauherrn.
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Anpassungs- und Anschlussarbeiten an bestehen-
de Gebaude werden gesondert berechnet.

Bei bauseitigem Einbau der Treppen wird Blden-
bender eine BG-konforme Bautreppe kostenlos
zur Verfuigung gestellt. Sollte dies nicht mdglich
sein, wird gegen eine Kostenentschadigung von
EUR 560,- je Geschoss die Bautreppe von Bliden-
bender gestellt.

Fir die Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschrif-
ten und der allgemeinen Verkehrssicherungspflich-
ten ist Blidenbender nur verantwortlich, wenn und
solange deren Mitarbeiter oder von ihr beauftragte
Subunternehmer auf der Baustelle tatig sind; der
Bauherr aber im Ubrigen.

Alle Hausanschlisse mussen 4 Werktage nach
Beginn der Installation zur Verfliigung stehen, um
Mehrkosten durch zusatzliche Anfahrten zu vermei-
den. Hierfir ist der Bauherr zustandig.

Die  Luftdichtungsebene der  Budenbender-
Hauser wird durch die raumseitige gespachtelte
Gipskartonbekleidung gebildet. Diese Luftdichtungs-
ebene hat den Vorteil, dass sie kontrollierbar ist und
jederzeit Nachbesserungen madglich sind. Gipskar-
tonauskleidungen sind auf Grundlage der DIN 4108,
Warme- und Feuchtigkeitsschutz, hier Teil 7, Absatz
5.1.4, zur Herstellung einer Luftdichtungsschicht
ausdricklich geeignet.

Bei der schlusselfertigen Erstellung tubernimmt Bu-
denbender die Gewahr fir ein hohes Mal} an Luft-
dichtheit auf Grundlage der gesetzlichen Bestim-
mungen. Bei Eigenleistung hat der Bauherr dafiir
Sorge zu tragen, dass jede Durchdringung dieser
Luftdichtungsebene fachgerecht nach dem Stand
der Technik abgedichtet wird.

Die Dachkonstruktion ist fir ubliche Schnee-
lasten bis 1,6 kN/m? ausgelegt. Die Windsog-
sicherung der Dacheindeckung erfolgt gem. dem-Re-
gelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks
(ZDVH). Es wird die Windlastzone 1 zugrunde gelegt.
Bei Bauorten iber 500 m uber NN und/oder in einer
anderen Windlastzone bei héherer Schneelast entste-
hen Mehrkosten.

Bei der Aufstellung von Waschmaschine/ Wasche-
trockner im Dachgeschoss oder angrenzenden
R&umen koénnen Schwingungen und Gerdusche
Ubertragen werden und zu Beldstigungen in ande-
ren Raumen fihren.

Durch Umwelteinflisse kann es insbesondere in
der Nahe von Gewassern und Pflanzenbewuchs
zu oberflachigem Algen- oder Pilzbefall an Hol-
zoberflachen im AuRenbereich kommen. Dieser
Befall ist nicht auf Materialfehler zurlickzufiihren,
sondern auf Sporenflug. Hierzu macht der biozide
Filmschutz Sinn. Wir haben uns im Rahmen des
vorbeugenden chemischen Holzschutzes dafiir
entschieden, um Mangel an Anstrichen nach rela-
tiv kurzer Zeit nahezu auszuschlieRen. Sofern kei-
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ne biozide/fungizide Einstellung gewiinscht wird,
muss dies vereinbart werden.

Bei doppelwandigen Garagen-Stahltoren sind bei
einer Ausrichtung zur Sonne dunkle Farben zu ver-
meiden, da eine mdgliche Lamellendurchbiegung
die Funktion des Tores einschranken kann.
Geringfiigige Anderungen in der Art der Ausstat-
tung, der Konstruktion und der Baustoffe behalt
Blidenbender sich ohne vorherige Ankiindigung im
Interesse des Baufortschritts vor.

Die angegebenen Markenfabrikate entsprechen den
derzeitigen allgemeinen Regeln der Technik. Biden-
bender behalt sich vor, andere, gleichwertige Mar-
kenfabrikate einzusetzen.

Nicht zu unserem Lieferumfang gehodren: Alle Ge-
bihren und Kosten fiir den Bauschein und Geneh-
migungen, den Lageplan, die Priifung der statischen
Berechnung, Warme- und Schallschutz, (unab-
héngige) Sachversténdige, die Einmessung des
Grundstiicks/Gebaudes sowie die Anschlusskos-
ten fir die Energie-, Wasser und Kanalanschlusse,
die Erstellung von Abgeschlossenheitserklarungen
(Teilungserklarungen) und sonstige Gebulhren, Luft-
dichtigkeitstest (Blower-Door-Test) zum Nachweis,
Antrage fir Férdermittel (auRer KfW). Erdarbeiten,
AuBenanlagen und Gartengestaltung sowie deren
Anschlussarbeiten ans Haus.

Alle Angaben in Bezug auf Schallddmmwerte sind
Laborwerte, die objektbezogen durch vorhandene
Nebenwege abweichen kdnnen.

Die in dieser Bau- und Leistungsbeschreibung ge-
zeigten Fotoabbildungen beinhalten zum Teil optio-
nale Zusatzausstattungen.

Eigenleistungen

Sollten Sie einzelne Leistungen nicht durch Bu-
denbender ausflihren lassen, bitten wir Sie, diese
allgemeine Bau- und Leistungsbeschreibung zu
beachten, so dass es nicht zu Missverstandnissen
bezlglich des Leistungsumfanges kommen kann.
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